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IMPETUS - Approche intégrée Région de l‘investigation

pour la gestion efficiente et durable des eaux douces en Afrique de I’'Ouest | ) -
e Bassin versant de I'Haute valleé de I'Ouémé (HVO), 15.000 km?

e Projet de I initiative GLOWA financée par le ministére allemand BMBF, qui étude les effets du changement du » Climat: semi-humide, saison humide avril/mai-octobre

climat et de |'occupation du terre sur le cycle de I‘eau, la disponibilité de I‘'eau et la production alimentaire » Hydrologie: precipitation ~1100mm/a, debit ~150mm/a
* Vegetation: savane humide, au nord trés degradee

La situation actuelle au Benin: | | , | » Agriculture: igname, cassava, cotton, maize; souvent polyculture
* Precipitacion annuel decroissante, la degradation de la savane humide augmentée pendant les derniers 20 ans, » Géologie: plaine ondulée sur roche cristalline

3% croissance de la population, a cause de la migration partiellement > 5% & Reduction des ressources hydriqgues - Pédologie: sols ferrugineux ou ferralitiques, crodtes plinthiques
et pedologiques actuelles et futures

L /| Sous-projet A2-3: Degradation du sol (2¢ phase)

Objectifs:
« Amelioration de la carte regional du sol
e Quantification de la degradation du sol (I‘érosion, perte des substances
nutritives) par I'eau dans la région de l‘investigation (15.000 km?)
 L‘analyse des effets du changement global sur la degradation du
sol avec les calcules du scénario jusqu‘a 2025

Investigations anciens:

| & Investigations du sol au bassin versant du Aguima (30 km?, B.Junge) 24 :
& Modeéle hydrologique du bassin versant du Térou (3133 km?2, L.Sintond;i) | T " 150 km
& Modele hydrologique conceptionelle du bassins versants entre Fig. Les bassins versants: Haute vallée de

600 et 10.000 km? (H. Bormann) ‘'Ouémé (a), Terou (b), Aguimd (c)

Echelle locale > Echelle regionale

Mesure de I‘érosion hydrique au bassin versant du Aguima (B.Junge) Recherche dans le terrain Amelioration de la carte du sol - Méthode

- Domination de sheet/ rill erosion, surtout dans les chemins, entre le Transformation de la classification du sol (CPCS & WRB)
buts d‘igname et les champs de cotton avec des files paralleles
a la pente; 10x plus éleve comparé a la savane
- L*eérosion potentiel 20-27 t/ha/a (USLE) , =13cm perte du sol observeée
- Les facteurs principaux: I‘occupation du sol, Iintensité pluviale

Carte du sol Délimitation digital des basfonds
1:200.000 ORSTOM » a cause de l'importance pour le modele hydrologique et
o la riziculture
Unités du terrain —» l - Delimitation des | . ytilisation de la classe basfonds humide derivée de

Sommet’  Hautde pente Bas de’ Basfonds basfonds 'image de satélite, 150-250m large le long de ruisseau
_pente | o texture des sols hydromorphes: au bord sableux, au
Unités des types du sol centre sableux-argileux ou argileux

(incl. sols hydromorphes) Comparaison des pedosequences

e pour les unités du terrain, p.e. sols dans la région de
Profils représentatives | Djougou plus degradés (moins des matieres organiques
Analyse au laboratoire | et des substances nutritives, gravats sur la surface)
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Proprietés physiques/chimiques du sol
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Fig. Pedosequence typiqgue du peneplaine sur migmatite (simplifié)

PRI T R Modelisation de |I‘érosion du sol
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Climat
Erosion/sédimentation
Croissance vegetal
Substances nutritives Calibration/ | vl aal e
e Discrétisation Management Validation —-—~—”_
Fig: Discrétisation spatiale. Mesure de turbidité (e) spatiale Fig: Résultats exemplaires du modéle SWAT
e mesures de debit

e 218 sous-bassin versants e mesures des sediments
« 2438 HRUs suspendus dans 4 bassins versants

Base de donnée (hydrological response units)

o Cartes du SIG Scénarios
e Donneées climatiques

* Propriétes du sol

* Proprietes de la vegetation

Paramétrisation

g
Swat-Beb Syl Sobbasn 214

 Carte du sol
e Carte de l‘occupation
du terre

e changement de climat et de
I‘'occupation du terre 2000 -25
&5 3X3 scenarios

Avantages du modele SWAT: simulations continues (par heure, quotidien) a I‘échelle régionale, SIG-interface, gratuit, besoins des données acceptable,
aptitude a l‘analysis du scénario

P . f
University of Cologne 'fg};}‘i N W. % bmb_l_f University of Bonn 4 Bonp 4!

Ebhelaische Friedrich-Wilhelms-UnilversiLal




